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GRIFFON

6309274 - GRIFFON HT-120 ALL PURPOSE BOT 250ML*24 PLCS

Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Datum vydani: 04.08.2016 Cislo verze 12 Revize: 04.08.2016

1 Identifikace latky/smési a spolecénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni oznadeni: CRI FFON HT- 120 ALL PURPOSE BOT 250M.*24 PLCS

1.2 Pfisludnd urdend pouZiti latky nebo smési a nedoporudend pouZiti
Dal8i relevantni informace nejsou k dispozici.

PouZiti 1latky / pfipravku Lepidlo

1.3 Podrobné idaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Identifikace vyrobce/dovozce:

Bison International
Dr.A.F.Philipsstraat 9

NL-4462 EW Goes

PO Box 160

NL-4460 AD Goes

tel. +31 88 3235700

fax. +31 88 3235800

e mail: sds@boltonadhesives.com

Obor poskytujici informace: Bison QESH

1.4 Telefonni &islo pro naléhavé situace:

Toxikologické informacéni stredisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepfretrZité 224
919 293 nebo 224 915 402, Informace pouze pro zdravotni rizika - akutni otravy
1lidi a zvitat.

2 Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace v souladu s na¥izenim (ES) &. 1272/2008

GHSO02

Flam. Lig. 2 H225 Vysoce hotlava kapalina a pary.

Eye Irrit. 2 H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
STOT SE 3 H336 MuZe zpusobit ospalost nebo zavraté.

2.2 Prvky oznacdeni

Oznaéovani v souladu s nafizenim (ES) &. 1272/2008
Produkt je klasifikovadn a oznacen podle nafizeni CLP.
VystrazZné symboly nebezpecnosti

&

GHSO02 GHSO07

Signdlni slovo Nebezpecdi
(pokracovani na strané 2)
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Nebezpeéné komponenty k etiketovani:
butanon

Standardni véty o nebezpecnosti

H225 Vysoce hotlavad kapalina a pary.

H319 Zptsobuje vazné podrazdéni oci.

H336 MuZe zpusobit ospalost nebo zavraté.
Pokyny pro bezpecéné zachidzeni

P101 Je-1i nutnéd 1lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrarnte pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otev¥enym plamenem a
jinymi zdroji zapédleni. Zakaz koufeni.

P261 Zamezte vdechovani par.

P370+P378 V pripadé poZaru: K uhasSeni pouzijte: Vodni mlha, Péna okolnad wvuci
alkoholu, Hasici prasSek, Kyslicénik uhlicity.

P403+P233 Skladujte na dobre vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavreny.

P501 Odstrartite obsah/obal v souladu s ndrodnimi pfedpisy.

Dalsi ddaje:

EUHO066 Opakovand expozice muZe zpusobit vysuSeni nebo popraskani kuZe.

2.3 Dals8i nebezpecnost

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT: Nedd se pouzit.

vPvB: Nedad se pouZit.

3 SloZeni/informace o sloZkach

3.2 Smési
Popis: Lepidlo
Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:

CAS: 646-06-0 1,3-Dioxolan 50-100%
EINECS: 211-463-5 & Flam. Lig. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319

Reg.nr.: 01-2119490744-29

CAS: 78-93-3 butanon 25-50%
EINECS: 201-159-0 & Flam. Lig. 2, H225; {) Eye Irrit. 2, H319; STOT
Reg.nr.: 01-2119457290-43 SE 3, H336

CAS: 128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-cresol < 2,5%
EINECS: 204-881-4 & Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

Reg.nr.: 01-2119565113-46
Dodateénad upozornéni:
Znéni uvedenych Gdaju o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

4 Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
P¥i nadychani: Pf¥ivod cerstvého vzduchu, pri obti

P¥i styku s k@Zi: Tento produkt nemd vSeobecné dr
i

Zich vyhledat lékare.
dZ7dici G¢inek na pokozku.
P¥i zasaZeni oc
O¢i s otevrenymi vicky vyplachovat po vice minut proudem tekouci vody. Pri
pretrvavajicich potiZich se poradit s lékarem.

P¥i poZiti: Nepfivodit zvraceni, ihned povolat lékarskou pomoc.

4.2 NejdaleZité&j8i akutni a opoZdéné symptomy a uéinky

Dalgi relevantni informace nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn tykajici se okamZité lékatfské pomoci a zvlastniho oSetfeni

Dalgi relevantni informace nejsou k dispozici.

(pokracovani na strané 3)
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5 Opatfeni pro haSeni poZaru

5.1 Hasiva

Vhodnad hasiva:

Vodni mlha

Péna okolnad vac¢i alkoholu

Hasici prasek

Kyslic¢nik uhlicéity

Nevhodna hasiva: Plny proud vody

5.2 zZv1lastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Dalgi relevantni informace nejsou k dispozici.

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostfedky pro haside: PouZit ochranny dychaci pristroj.
Dalsi ddaje:

OhroZené nadrZe chladit vodni sprchou.

Kontaminovanou vodu oddélené sbirat, voda nesmi vniknout do kanalizace.

6 Opatf¥eni v pfipadé ndhodného dniku

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi pribliZovat.

6.2 Opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi:

Zabranit vniknuti do kanalizace, vykopt a sklepu.

Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
6.3 Metody a materidl pro omezeni dniku a pro Eisténi:

Sebrat s materidly, vazZicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin,
universadlni pojidla, piliny).

Kontaminovany materidl odstranit jako odpad podle bodu 13.

Zajistit dostatecné vétrani.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Informace o bezpecé¢nému zachdzeni viz kapitola 7.

Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.

Informace k odstranéni viz kapitola 13.

7 Zachazeni a skladovani

7.1 Opatfeni pro bezpecéné zachidzeni

Na pracovigti zabezpeclit dobré vétrani a odsavani.

Zamezit vytvareni aerosolu.

Starat se o vétrani také u zemé (pary jsou té&Z81 neZ vzduch).
Upozornéni k ochrané p¥ed ohném a explozi:

NeptribliZovat se ze zapalnymi zdroji - nekourit.

Zajistit proti elektrostatickému naboji.

7.2 Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési vcéetné nesluc¢itelnych latek a
smési

Pokyny pro skladovani:

PozZadavky na skladovaci prostory a nadoby: Skladovat na chladném misté.
Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.

Dals$i Gdaje k podminkdm skladovani
NadrZ drZet neprodys&né uzavfienou.
Skladovat v dobf¥e uzavrenych nadobadch v chladu a suchu.
7.3 Specifické koneéné / specifickd koneénd pouZiti
Dal8i relevantni informace nejsou k dispozici.

(pokracovani na strané 4)
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8 Omezovani expozice / osobni ochranné prostfedky

Technickd opatfeni: Zadné daldi ddaje,viz bod 7.
8.1 Kontrolni parametry

Kontrolni parametry:

78-93-3 butanon

NPK (Cz-CS) Kratkodoba hodnota: 900 mg/m’
Dlouhodobd hodnota: 600 mg/m’
I

IOELV (EU-EN) Kréatkodobad hodnota: 900 mg/m’, 300 ppm
Dlouhodobé& hodnota: 600 mg/m’, 200 ppm
DalsSi upozornéni: Jako podklad slouZily pf¥i zhotoveni platné listiny.

8.2 Omezovani expozice

Osobni ochranné prostfedky:

VSeobecna ochrannd a hygienicka opatfeni:

Je nutné dodrZet obvyklé bezpecnostni predpisy pro zachdzeni s chemik&liemi.
Zdrzovat od potravin, napojt a krmiv.

ZaSpinéné, nasdknuté Saty ihned vysvléci.

Pred prestdvkami a po praci umyt ruce.

Nevdechovat plyny/péary/aerosoly.

Zamezit styku se zrakem.

Zamezit styku s pokoZkou a zrakem.

Ochrana djychacich organ@i: Pri nedostatedném vétradni ochrana dychaciho tstroji.
Doporucené filtracéni za¥izeni pro kratkodobé pouziti. Filtr A

Ochrana rukou:

Rukavice odolné tedidlim

Materidl rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit materidl rukavic pro
produkt / ptripravek / chemickou smés.

Vybér materidlu rukavic provedte podle c¢asu pruniku, permeability a degradace.
Materidl rukavic

Spravny vybér rukavic nezadvisi jen na materidlu, ale také na dalsSich kriteriich,
kterd se 1lisi podle vyrobce. Protoze je vyrobek smés vice latek, nelze materiidl
rukavic predem vypocitat a je nutno udélat pfed pouzitim zkousku.

Doba pruniku materidlem rukavic

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrZovat presné casy priniku materidlem
ochrannych rukavic.

Pf¥i trvalém kontaktu do 15 minut jsou vhodné rukavice z nédsledujiciho materidlu:
Rukavice z PVC nebo PE

Ochrana oc¢i:

Uzavtrené ochranné bryle

Ochrana kdZe: Ochranné obleceni odolné proti fedidlum

9 Fyzikéalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zdkladnich fyzikdlnich a chemickych vlastnostech
VSeobecné udaje

Vzhled:
Skupenstvi: Kapalna
Barva: SvétleoranZova

(pokracovani na strané 5)
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Zapach (vtné):
Prahova hodnota zapachu:

Hodnota pH:

Zména stavu
Teplota (rozmezi teplot) tani:
Teplota (rozmezi teplot) varu:

Bod vzplanuti:

Zapalnost (tuhé, plynné skupenstvi):
Zapalnd teplota:

Teplota rozkladu:

Samozapalnost:

Nebezpeéi exploze:

Meze vybuSnosti:
Dolni mez:
Horni mez:

Tenze par p¥i 20 °C:

Hustota p¥i 20 °C:
Relativni hustota
Hustota par
Rychlost odpafovani

Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodé:

Viskozita:
Dynamicky p¥i 20 °C:
Kinematicky:
Organicka fedidla:
Obsah netékavych slozek:
9.2 DalsSi informace

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda:

(pokracovani strany 4)
Charakteristicky

Neni urceno.

Neni urceno.

Neni urceno.
75 °C

-6 °C

Neda se pouZit.

274 °C

Neni urceno.

Produkt neni samozapalny.

I kdyZ produktu nehrozi nebezpeci exploze,
je presto moZné nebezpeci exploze ve smési
par se vzduchem.

1,8 Vol %
11,5 Vol %

133 hPa

1,084 g/cm’

Neni urceno.
Neni urceno.
Neni urceno.

Vibec nemisitelnd nebo jen mdlo misitelna.

Neni urceno.

2000 mPas
Neni urceno.
26,9
17,9
VSechny relevantni fyzika&lni tGdaje byly
stanoveny na smés. VSechny ostatni
zjidténé Gdaje nejsou méritelné nebo
nejsou relevantni pro charakterizaci
smési.

o

o°

10 Stdlost a reaktivita

10.2 Chemicka stabilita

10.1 Reaktivita DalsSi relevantni informace nejsou k dispozici.

Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:

Nedochédzi k rozkladu p¥i doporuceném zpusobu pouZiti.

10.3 MoZnost nebezpeénych reakci 7Z4dné nebezpedné rekce nejsou znamy.

10.4 Podminky, kterym je t¥eba zabranit

Dalgi relevantni informace nejsou k dispozici.

10.5 Neslucitelné materidly: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

(pokracovani na strané 6)
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10.6 Nebezpec¢né produkty rozkladu:
Nebezpeci vytvareni toxickych produktld pyrolyzy.

11

Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych déincich

Akutni toxicita

Na zékladé dostupnych tGdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Zafazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:

646-06-0 1,3-Dioxolan

Or&alné LD50 3000 mg/kg (rat)

PokoZkou LD50 8480 mg/kg (rbt)

Inhalovénim LC50/4 h 20,65 mg/l (rat)

78-93-3 butanon

Oréalné LD50 3300 mg/kg (rat)
PokoZkou LD50 5000 mg/kg (rbt)
128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-cresol

Oralné LD50 890 mg/kg (rat)

Primarni draZdivé ucéinky:

Ziravost/dra¥divost pro kuZi

Na zédkladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
VaZné poskozeni o¢i / podraZdéni oéci

Zptisobuje vaZné podrazZdéni oci.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiZe

Na zadkladé dostupnych Gdajlt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Uéinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
Mutagenita v zarodeénych burikach

Na zékladé dostupnych tGdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita

Na zékladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci

Na zékladé dostupnych tGdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové orgdny - jednorazova expozice

MGze zpusobit ospalost nebo zavraté.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovanad expozice

Na zékladé dostupnych tGdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Nebezpecénost p¥i vdechnuti

Na zadkladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

12

Ekologické informace

12.1 Toxicita

Aquatickd toxicita: Daldi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dal3i relevantni informace nejsou k dispozici.
12.3 Bioakumulacéni potencidl Dal3i relevantni informace nejsou k dispozici.
12.4 Mobilita v pddé DalZi relevantni informace nejsou k dispozici.

Dalsi ekologické ddaje:

VSeobecna upozornéni:

Trida ohroZeni vody 1 (Samozatazeni) :slabé ohroZeni vody

Nesmi se dostat neztredény nebo ve vét8im mnoZstvi do spodni vody, povodi nebo
kanalizace.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT: Nedd se pouzit.

vPvB: Nedd se pouzit.
(pokracovani na strané 7)
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12.6 Jiné nep¥iznivé Géinky Dal8i relevantni informace nejsou k dispozici.

13 Pokyny pro odstrariovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Doporuéeni:

Nesmi se odstrarnovat spolecné s odpady z domacnosti. Nepripustit tGnik do
kanalizace.

Kontaminované obaly:

Doporuceni:

Odstranéni podle prislusnych predpist.

Obaly neschopné oc¢isténi se musi odstranit stejnym zplsobem jako latka sama.

14 Informace pro p¥epravu

14.1 UN ¢&islo

ADR,ADN, IMDG, IATA UN1133

14.2 Oficidlni (OSN) pojmenovani pro pfepravu
ADR/ADN 1133 LEPIDLA
IMDG, IATA ADHESIVES

14.3 T#ida/t¥idy nebezpeénosti pro pfepravu

ADR/ADN

t¥ida 3 (Fl1) Hotrlavé kapaliny
Etiketa 3
IMDG, IATA

Class 3 Hotrlavé kapaliny
Label 3

14.4 Obalova skupina

ADR,ADN, IMDG, IATA IIT

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi:

Latka zneéisStujici mofe: Ne

14.6 zZvlastni bezpedénostni opatfeni pro

uzivatele Varovani: Horlavé kapaliny
Kemlerovo ¢islo: 33

EMS-skupina: F-E,S-D

Stowage Category A

14.7 Hromadnd pfeprava podle pfilohy II

Gimluvy MARPOL a p¥edpisu IBC Nedad se pouzit.

Pfeprava/dals8i ddaje:

ADR/ADN

Omezené mnoZstvi (LQ) 5L

Vynatad mnoZstvi (EQ) Kéd: E1
NejvysSs8i Cisté mnozstvi na vnitfni obal:
30 ml

Nejvy$s8i ¢isté mnoZstvi na vnéjsSi obal:
(pokracovani na strané 8)
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1000 ml

Prepravni kategorie 3

K6d omezeni pro tunely: D/E

IMDG

Limited quantities (LQ) 5L

Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging:
30 ml
Maximum net quantity per outer packaging:
1000 ml

Poznamky: Under certain conditions substances in
Class 3 (flammable liquids) can be
classified in packinggroup III.
See IMDG, Part 2, Chapter 2.3, Paragraph
2.3.2.2

UN "Model Regulation": UN 1133 LEPIDLA, 3, III

15 Informace o p¥edpisech

15.1 Pfedpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické
pravni prfedpisy tykajici se latky nebo smési

Rady 2012/18/EU

Nebezpe&né liatky jmenovité uvedené - PRILOHA I

74dnd z obsaZenych latek neni na seznamu.

Kategorie Seveso P5c HORLAVE KAPALINY

Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundch) p¥i uplatnéni poZadavkl pro podlimitni mnoZstvi
5.000 t

Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundch) pfi uplatnéni poZadavkd pro nadlimitni mnoZstvi
50.000 t

Rady (ES) &. 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti:

Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

16 Daldi informace
Udaje se opiraji o dne8ni stav naSich védomosti, nepredstavuji vS8ak zaruku
vlastnosti produktu a nevznikaji tak Zadné smluvni pravni vztahy.

Relevantni véty

H225 Vysoce hotlava kapalina a pary.

H319 Zptsobuje vazné podrazdéni oci.

H336 MuZe zpusobit ospalost nebo zavraté.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi tGcinky.

Obor, vydavajici bezpecénostni list: Bison QESH
Poradce: Reach codrdinator

Zkratky a akronymy:

Flam. Lig. 2: Hoflavé kapaliny - Kategorie 2

Eye Irrit. 2: VaZné poSkozeni oc¢i / podrazdéni oc¢i - Kategorie 2

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice) - Kategorie 3

Aquatic Acute 1: Nebezpecnost pro vodni prostfedi - akutni nebezpecénost pro vodni prostredi -
Kategorie 1

Aquatic Chronic 1: Nebezpecnost pro vodni prostredi - dlouhodobd nebezpecnost pro vodni prosttredi -
Kategorie 1

Ccz-Ccs
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